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82487 Oberammergau, Am Kolben GEOTECHNISCHER BERICHT

1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Ammer-Loisach Energie GmbH beabsichtigt zusammen mit der Kolben Besitz GmbH die
Erstellung einer PV-Freiflachenanlage am Liftgebiet Kolben in 82487 Oberammergau.

Auf der Basis von Baugrunduntersuchungen, die zwischen dem 25.06.2024 und dem
28.06.2024 durchgefiihrt wurden, erfolgt im hier vorgelegten Bericht die Bewertung der all-
gemeinen baugrundgeologischen Verhaltnisse fir das Bauvorhaben. Dariiber hinaus werden
Hinweise zur Bauausflihrung und zur Bauwerksgriindung gegeben.

2. Verwendete Unterlagen
Fir die Bearbeitung der Grundstuicke standen uns folgende Unterlagen zur Verfugung:
e Diverse Spartenplane in den Mal3staben 1:500,

e Gemeinde Oberammergau, Bebauungsplan Freiflachenphotovoltaik, Geltungsbereich
im MaRstab 1 : 500, 20.02.2024.

Neben den in den nachfolgenden Abschnitten dokumentierten Felduntersuchungen und den
einschlagigen DIN-Normen wurden auf3erdem folgende Unterlagen verwendet:

[1] VON Soo0s. P.: Eigenschaften von Boden und Fels; ihre Ermittlung im Labor, Grund-
bautaschenbuch, Minchen 1996,

[2] Umwelt Atlas Geologie, Bayerisches Landesamt fir Umwelt mit digitalen geologi-
schen und hydrogeologischen Karten und Bohrkataster, zuletzt aufgerufen am
16.01.2025,

[3] Bayern-Atlas plus, Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und fir Heimat mit
Kartenwerken und Informationen zu Geobasisdaten, Infrastruktur, Umwelt und Natur-
gefahren, zuletzt aufgerufen am 16.01.2025,

[4] Anforderungen an die Verflllung von Gruben, Briichen und Tagebauen - Leitfaden zu
den Eckpunkten, Vereinbarung zwischen dem Bayerischen Staatsministerium flr
Landsentwicklung und Umweltfragen und dem Industrieverband Steine und Erden
e.V. vom 21.02.2001, Fassung vom 15.07.2021,

[5] Niedrigwasserinformationsdienst Bayern, Internetportal mit Daten zu Grundwasser-
messstellen in Bayern, zuletzt aufgerufen am 16.01.2025.
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3. Durchgefiihrte Arbeiten
3.1 Bohrungen und Sondierungen

Zwischen dem 25.06.2024 und dem 28.06.2024 wurden insgesamt 24 Kleinrammbohrungen
(KRB) und 24 Schwere Rammsondierungen (DPH) bis maximal 3,0 m unter Geldndeober-
kante (GOK) abgeteuft. Die angetroffenen Bodenschichten wurden geologisch angespro-
chen, dokumentiert und werden in Bohrprofilen im Prufbericht zeichnerisch dargestellt. Die
Bohransatzpunkte wurden lagerichtig im Lageplan im Prifbericht eingetragen und nach Lage
und HOhe eingemessen.

3.2 Laboruntersuchungen

In unserem Baugrundlabor wurden flinf ausgewahlte Bodenproben auf die Konsistenzgren-
zen nach DIN EN ISO 17892-12 untersucht. An finf weiteren Bodenproben wurden die Kor-
nungslinien nach DIN EN ISO 17892-4 untersucht. Alle anderen fir die Beurteilung des Bau-
grundes relevanten Parameter kdnnen auf der Grundlage der durchgefiihrten Labor- bzw.
Felduntersuchungen ausreichend genau abgeschatzt werden.

4. Ortliche Verhiltnisse
4.1 Lage, Morphologie und derzeitige Nutzung

Nach dem uns vorliegenden Plan zum Geltungsbereich ist die Erstellung der Photovoltaik-
freiflachenanlage auf den Flurstiicken 2305, 2309, 2311, 2316 und 2318 geplant. Optional
sollen auch die Flurstiicke 2319 und 2321 mit PV-Anlagen bebaut werden. Das Untersu-
chungsgebiet umfasst grob rund 38.000 m?. Es liegt stdlich der Bundesstraie B23 nahe der
Liftanlage Kolben am westlichen Ortsrand von Oberammergau. Das Grundstick ist relativ
uneben, grundsatzlich fallt es in etwa von Stdwesten nach Nordosten ein, wobei mehrere
Untiefen bzw. Anhdhen vorhanden sind. Die GPS-vermessenen Bohransatzhdhen der Auf-
schllsse lagen zwischen rund 837 und ca. 853 m . NHN.

4.2 Geologischer Uberblick

Gemal der Geologischen Karte GK25 [2] liegt das Untersuchungsgrundstick innerhalb
quartarer Mur-, Verschwemmungs- oder Bachablagerungen. Diese sind demnach stark hete-
rogen und werden aus wechselnd sandig-schluffig-blockigen Kiesen bis hin zu wechselnd
tonig-sandig-kiesig und blockigen Schiuffen gebildet. Mitunter enthaltend diese demnach
Holzreste. Bereichsweise muss gemall GK25 [2] auch mit holozanen Niedermoortorfen ge-
rechnet werden. Zur Tiefe eines zusammenhangenden Grundwasservorkommens im Unter-
suchungsbereich liegen uns keine Informationen vor. Auf Grund der heterogenen Bodenver-
haltnisse und der Morphologie muss auch oberflachennah mit Stau- und Schichtwassern
gerechnet werden.

Teile des Untersuchungsgrundstuck liegen nach [3] innerhalb eines gekennzeichneten, was-
sersensiblen Bereichs. Diese Bereiche sind bei starken Niederschlagsereignissen durch ho-
he Grundwasserstande sowie durch schlecht abflieRendes Oberflachenwasser gekenn-
zeichnet. Eintrittswahrscheinlichkeiten sind nicht angegeben. Kleinere Randbereiche entlang
der BundesstralRe B23 liegen nach [3] aulterdem innerhalb der gekennzeichneten Hochwas-
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sergefahrenflachen fur die Hochwasserereignisse HQ1go und HQexrem. Flr das Hochwasser-
ereignis HQuoo ist gem. zustandigem Wasserwirtschaftsamt Weilheim mit Uberflutungshéhen
zwischen 0 — 0,5 m zu rechnen. Beim Ereignis HQextrem ist bereichsweise mit Uberflutungs-
héhen zwischen 0,5 — 1,0 m zu rechnen.

5. Ergebnisse der Baugrunderkundung
5.1 Untergrundaufbau
> Oberbdden

An den Bohransatzpunkten wurden zwischen rund 0,2 bis 0,6 m machtige, organikhaltige
Oberbdden angetroffen. Die mehr oder weniger kiesig-sandigen Schluffe sind von weicher
Konsistenz. Die Oberbdden sind der Bodengruppe OU zuzuordnen. Sie werden als Homo-
genbereich O.1 bezeichnet und folgendermalfien charakterisiert:

Homogenbereich O.1
Schicht Bodengruppe | Korngré- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz Ic tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blocke Ip (KN/m?)
0-8-1-1 o
Oberbo- | 5 10U bis 0% weich 515 14417 | 2040 | 1-8% 15-30%
den 0-5-2-3 0%

Tabelle 1: Oberboden

> Sedimente, gemischtkornig

Unterhalb der Oberbdden wurden mehrfach gemischtkdrnige Sedimente der Bodengruppen
GU*, UL und TL angetroffen. Sie sind der Bodenklasse 4 gem. DIN 18300alt fir mittelschwer
I6sbare Béden und der Frostempfindlichkeitsklasse F3 gem. ZTVE-StB 17 flr stark frostemp-
findliche Béden zuzuordnen. Lediglich im Bereich von KRB/DPH9 wurden auch feinkornar-
mere Kiese der Bodengruppe GU, der Bodenklasse 3 (leicht I6sbar) und der Frostempfind-
lichkeitsklasse F2 (gering bis maRig frostempfindlich) erschlossen. Mehrfach wurden steinige
Komponenten erkundet, auch Blécke sind gem. geologischer Karte GK25 [2] lokal zu erwar-
ten (Bodenklassen 5-7). Die Durchlassigkeiten der gemischtkdrnigen Bdden variieren vor
Allem mit den jeweiligen Kiesanteilen. Weist der feinkornarme Kies (KRB/DPH9) noch eine
Wasserdurchlassigkeit ks um rund 5* 10 m/s auf, nimmt die Durchlassigkeit mit abnehmen-
dem Kies- und zunehmenden Schluffanteil ab (kszwischen rund 1* 10° m/s und 1* 108 m/s).
Die Heterogenitat der Wasserdurchlassigkeiten beglinstigt die Einstellung von oft lokalen
und temporaren Stau- und Schichtwasserhorizonten. Die gemischtkoérnigen Béden weisen
Uberwiegend weiche bis steife respektive lockere bis mitteldichte Lagerungsverhaltnisse auf.
Sie werden als Homogenbereich B.1 zusammengefasst und folgendermal3en charakterisiert:

Homogenbereich B.1

Schicht Bodengruppe | Korngro- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blécke (kN/m?3)
Kies- N 0-1-3-6 o . .
Schiuff- GU, Gu*, bis 0-20% weich 0-12 locker bis | 45 595 | 0.20 0-5% 5-20%
) UL, TL 0-5% bis steif mitteldicht
Gemisch 1-4-2-3

Tabelle 2: Sedimente, gemischtkoérnig

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon 08143 44403-0, Telefax 08143 44403-50

Seite -5-




PV-Freiflachenanlage

82487 Oberammergau, Am Kolben GEOTECHNISCHER BERICHT

> Sedimente, bindig

In unregelmaRigen Wechseln zu den gemischtkdrnigen Sedimenten (HB B.1) wurden fein-
kornreichere Schluffe und Lehme mit erhéhten Ton- und geringeren Kiesanteilen angetrof-
fen. Der Ubergang erfolgt flieRend. Die bindigen Sedimente kénnen den Bodengruppen UM
und TM zugeordnet werden. Die Schluffe und Lehme kdnnen grundsétzlich der Bodenklasse
4 gem. DIN 18300alt fir mittelschwer I6sbare Béden und der Frostempfindlichkeitsklasse F3
gem. ZTVE-StB 17 fur stark frostempfindliche Boden zugeordnet werden. Durchnasste und
besonders tonreiche Bereiche kdnnen zum Flie3en neigen (Bodenklasse 2). Zudem wurden
mehrfach Steine erkundet, auch Blocke sind gem. geologischer Karte GK25 [2] lokal zu er-
warten (Bodenklassen 5-7). Die bindigen Sedimente weisen lediglich geringe Wasserdurch-
lassigkeiten ki < 1* 10 m/s auf. Die geringen Wasserdurchlassigkeiten beglnstigen die Ein-
stellung von oft lokalen und temporaren Stau- und Schichtwasserhorizonten. Die bindigen
Sedimente werden als Homogenbereich B.2 zusammengefasst und wie folgt charakterisiert:

Homogenbereich B.2

Schicht Bodengruppe | Korngro- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blécke (kN/m?3)
1-5-2-2 o .
Schluff, UM, TM bis 0-20% weich 12-25 19-20,5 | 20-60 1-5% 20-35%
Lehm 2.6-2-0 0-10% bis steif

Tabelle 3: Sedimente, bindig

> Niedermoortorfe, organogene Béden

Mit mehreren Bohrungen wurden auf’erdem unterschiedlich machtige Schluffe und Lehme
mit hohen organischen Anteilen der Bodengruppen OU und OT sowie mehr oder weniger
stark zersetzte Niedermoortorfe der Bodengruppen HN und HZ erbohrt. Die organogenen
Bdden waren in der Regel von breiiger bis weicher Konsistenz und wurden als feucht bis
nass angesprochen. Die anmoorigen Béden neigen bei Wasserzutritt in offener Baugrube
zum FlielRen (Bodenklasse 2) und sind nach ZTVE-StB 17 stark frostempfindlich (Frostemp-
findlichkeitsklasse F3). Die Wasserdurchlassigkeiten der Torfe und organogenen Schluffe /
Lehme variieren erfahrungsgemal stark und liegen in einem Bereich zwischen 1*10° m/s
und 1*10® m/s. Durch den hohen Organikanteil sind die Boden stark setzungsempfindlich
und zur Aufnahme von Bauwerkslasten ungeeignet. Bei Anderungen des Wassergehalts
sind sowohl Quellverhalten als auch Schrumpfungen zu erwarten, weshalb ein bauzeitliches
Entwassern oder Wassern der Boden zu vermeiden ist. Die Torfe und organogenen Béden
werden als Homogenbereich B.3 zusammengefasst und folgendermalen charakterisiert:

Homogenbereich B.3
Schicht Bodengruppe | Korngro- Anteil Konsis- Plastizi- | Lagerungs- Wichte, Cu Org. Wasser-
DIN 18196 Renver- Steine, tenz tatszahl | dichte feucht (kN/m?) | Anteil gehalt
teilung Blécke (kN/m?3)
Schluff, 0-6-2-2 oo -
Lehm, ou, oT Bis 0-2% | breigbis | 5, 13-16 | 10-20 | 10-50% | 20-40%
0% weich
organogen 2-5-3-0
0-7-2-1 0 A,
Torf HZ, HN Bis 06%/" breiig E's 510 11-13 0-20 >50% >§8;/
2.5.3.0 b weicl o

Tabelle 4: Torfe, organogene Béden
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5.2 Bodenklassifizierung und Bodenparameter

GEOTECHNISCHER BERICHT

Nach den Ergebnissen der Baugrundaufschlisse und Laborversuche kdnnen die angetroffe-
nen Boden wie folgt klassifiziert werden:

Bodenschicht Bodenart Bodengruppe Bodenklasse
DIN 4022 DIN 18196 DIN 18300alt
Oberboden U,s*-s*,g-g,0° Ou, [OU] 1
Sedimente, gemischtkornig G,s,x,u’ — U,g*%s,t' GU, GU*, UL, TL 3,4 (5-7)
Sedimente, bindig U, g,sst' —Uts UM, TM (2), 4, (5-7)
Niedermoortorfe, organogene Béden U,0-0*,s-s*,g"-g,(t") OU, OT, HZ, HN 2,4

Tabelle 5: Klassifizierung der angetroffenen Béden

In der folgenden Tabelle werden flr die angetroffenen Béden Rechenwerte fiir grundbausta-
tische Berechnungen angegeben. Die Zusammenstellung der Werte erfolgte auf der Grund-
lage der DIN 1055 bzw. des Grundbautaschenbuches (Berlin, 1996) unter Berticksichtigung
der Ergebnisse der Laborversuche sowie allgemeiner Erfahrungen mit vergleichbaren Bo-
den. Die Werte gelten fir die angetroffenen Béden im ungestorten Lagerungsverband. Bei
Auflockerungen z. B. im Zuge der BaumalRnahmen kénnen sich die Parameter ggf. erheblich
reduzieren.

Lagerung/ Wichte Scherparameter | Steife- Wasser-
Konsistenz modul durchl.
Bodenschicht ¥ Y 0 C Es Ks
kN/m3 | kN/m3 ° kN/m? MN/m? m/s
Sedimente, gemischtkom. | oo /weich | 18-19 | 9-10 | 25-28 | 05-1 5-8 5*10°- 110
Schluff-Kies-Gemisch
Sedimente, gemischtkdrn. | locker bis mitteldicht 43 4%4(-8
Sehiuff Kies. Gommisch i st | 19-20,5 | 10-11,5 | 28-32 1-3 10-20 5*102- 1*10
Sedimente, bindig : *10-8
Sonluft. Lehm - / weich 18 -19 8-9 |225-25| 1-2 3-8 <1*10
Sedimente, bindig - [ weich %48
Schiuff, Lehrn bis steif 19-205| 9-105 | 25-275| 2-4 10-20 <1*10
Schluff, Lehm -/ breig 13-16 | 3-6 | 15-20 | 0-2 2-4 1%10°- 1*10°%
organogen bis weich
Torf t;./bre.“g 11-13 1-3 15 0-1 0-2 1410 14107
is weich

Tabelle 6: Bodenparameter

5.3 Grundwasserverhaltnisse

Mit den Aufschlissen wurden mehrfach Wasserstdnde gemessen. Mitunter konnten die
Wasserstande auf Grund instabiler Bohrlochwander nicht direkt eingemessen werden, son-
dern wurden an Hand der Nasse des Bohrguts und des Bohrlochzufalls abgeschatzt.
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Die Wasserstande im Untersuchungszeitraum sind in der folgenden Tabelle 7 aufgelistet.

s e GOk | mman
KRB/DPH1 851,06 - -
KRB/DPH2 851,13 2,2 848,93
KRB/DPH3 849,70 1,2 848,5
KRB/DPH4 847,56 0,4 847,16
KRB/DPH5 847,22 2,5 844,72
KRB/DPH6 844,57 1,3 843,27
KRB/DPH7 842,28 1,0 841,28
KRB/DPH8 843,10 2,1 841,0
KRB/DPH9 840,86 0,6 840,26
KRB/DPH10 839,42 - B
KRB/DPH11 839,28 - -
KRB/DPH12 838,57 - -
KRB/DPH13 842,13 - B
KRB/DPH14 843,57 2,9 840,67
KRB/DPH15 843,92 1,8 842,12
KRB/DPH16 845,61 0,5 845,11
KRB/DPH17 846,93 0,7 846,23
KRB/DPH18 849,62 0,4 849,22
KRB/DPH19 848,04 0,4 847,64
KRB/DPH20 853,21 0,8 852,41
KRB/DPH21 849,77 - -
KRB/DPH22 845,51 - -
KRB/DPH23 841,57 0,9 840,67
KRB/DPH24 837,16 - -

Tabelle 7: Grundwasserstiande

Uber das Untersuchungsgrundstiick hinweg wurden in verschiedensten Héhenlagen Stau-
und Schichtwasser erbohrt. Gerade nach und wahrend starken Niederschlagsphasen muss
mit Solchen in allen Héhenlagen gerechnet werden. Erfahrungsgemaf handelt es sich oft um
temporare, wenig ergiebige und kleinflachige Einzelvorkommen. Hierflr spricht auch, dass
Teile des Untersuchungsgrundstiick nach [3] innerhalb eines gekennzeichneten, wassersen-
siblen Bereichs liegen. Diese Bereiche sind bei starken Niederschlagsereignissen durch ho-
he Grundwasserstande sowie durch schlecht abflieliendes Oberflachenwasser gekenn-
zeichnet. Eintrittswahrscheinlichkeiten sind nicht angegeben.

Kleinere Randbereiche entlang der Bundesstralle B23 liegen nach [3] zudem innerhalb der
gekennzeichneten Hochwassergefahrenflachen fir die Hochwasserereignisse HQio und
HQexrem. FUr das Hochwasserereignis HQioo ist gem. zustdndigem Wasserwirtschaftsamt
Weilheim mit Uberflutungshdhen zwischen 0 — 0,5 m zu rechnen. Beim Ereignis HQextrem ist
bereichsweise mit Uberflutungshéhen zwischen 0,5 — 1,0 m zu rechnen.

Zur Tiefe eines zusammenhangenden Grundwasservorkommens im Untersuchungsbereich
liegen uns keine Informationen vor.
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6. Hinweise zur Bauausfihrung
6.1 Allgemeines

Exakte Angaben zur Grindung der PV-Elemente liegen uns nicht vor.

6.2 Grundung

Die Griindung von Fundamenten der PV-Anlagen sollte friihestens in frostsicherer Tiefe (1,2
m unter GOK) erfolgen. In dieser Tiefe stehen heterogen zusammengesetzte und auch hete-
rogen tragfahige Boden an. Mitunter weisen diese, oft schichtwasserbedingt, lediglich weiche
Konsistenzen bzw. lockere Lagerungsdichten auf. Um eine ausreichende und gleichmaRige
Tragfahigkeit herzustellen, empfehlen wir den Einbau einer mindestens 0,5 m maéachtigen
Kiestragschicht aus ausreichend verdichtbarem Kies-Sand-Material. In unterster Lage eignet
sich dabei der Einbau von Grobmaterial (Schroppen), um die Tragfahigkeit durch die Ver-
zahnung dieses Materials weiter zu erhéhen. Zwischen Groblage und der restlichen
Kiestragschicht ist ein filterstabiles Geotextil (mind. GRK3) zu verbauen, um das Ausrieseln
von Feinkorn in die Grobschicht zu verhindern. Alle Austauschbdden sind lageweise (&4 ma-
ximal 0,30 m) und unter sorgfaltiger Nachverdichtung (Dyr 2 100 %) einzubringen. Dabei ist
ein Lastausbreitungswinkel von 45° zu bericksichtigen.

Die zulassigen Sohlspannungen sollten einen Wert von 160 kN/m? (charakteristische Werte
nach DIN 1054) nicht Uberschreiten. Dies entspricht einem Bemessungswert des Sohlwider-
standes von maximal 220 kN/m? gemaR Eurocode 7. Die angegebenen Spannungen gelten
auch fur die Dimensionierung von Einzel- und Streifenfundamenten.

Um aufwendige Erd- und Wasserhaltungsarbeiten zu vermeiden, eignen sich anstelle von
einer Grindung auf Fundamenten Grindungen Uber Stltzelemente. Die Lasten kdnnen
Uber, z. B. gerammte Stlitzelemente in tiefere Tiefen abgetragen werden. Durch die Hetero-
genitat der erbohrten Béden empfiehlt sich dabei die Wahl eines Verfahrens, bei dem die
letztendliche Einrammtiefe vor Ort auf Grundlage des Rammfortschrittes fir die einzelnen
Stitzelemente festgelegt und kontrolliert werden kann. Werden flir die Vordimensionierung
der Stitzelemente zusatzliche und an das Verfahren angepasste Bodenkennwerte benétigt,
koénnen diese bei zustandigen Bodengutachten abgefragt werden.

Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass, wenn auch untergeordnet, lokal und unregel-
mafig grobe, nicht rammbare Steine und Blocke angetroffen wurden. Die erbohrten Béden
kénnen grundsatzlich vorwiegend den Bohrbarkeitsklassen BN2, BB1 und BB2 zugeordnet
werden. Untergeordnet muss mit Material der Bohrbarkeitsklasse BN1 sowie den Zusatzkla-
sen BS1 — BS3 gerechnet werden. Untergeordnet kann ein Vorbohren notwendig sein.

Mit den Bohrungen KRB5, KRB6 und KRB9 wurden in Tiefen ab 2,0 — 2,4 m unter GOK or-
ganogene Bdden bzw. Torfe erbohrt. Diese wurden mindestens bis zu den Endteufen bei 3,0
m unter GOK nachgewiesen. Auf Grund der starken Setzungsempfindlichkeit dieser Ablage-
rungen empfehlen wir hier keine Grindung Uber Fundamente vorzunehmen. Hier empfiehlt
sich der Lastabtrag Uber Stitzelemente besonders. Sofern dabei kein Verfahren gewahlt
wird, bei dem der Nachweis der ausreichenden Einbringtiefe ber den Rammfortschritt er-
bracht werden kann, empfehlen wir in diesem Bereich zusatzliche und tiefere Aufschlisse
auszuflihren um die Ausbreitung und Unterkante der organogenen Béden und Torfe naher
zu erkunden.
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6.3 Hinterfiillung

Weiche Schluffe (HB B.2) sind aufgrund ihrer bodenmechanischen Eigenschaften schlecht
verdichtbar. Béden mit hdheren Kiesanteilen (HB B.1) kénnen in Bereichen ohne besondere
spatere Lasten grundsatzlich fur Hinterflllarbeiten verwendet werden. Selbiges gilt fur min-
destens steifplastische Schluffe und Lehme (HB B.2). Jedoch sind alle Béden ausschlieflich
im trockenen Zustand einzubauen, weshalb sich ein GrofRteil der anstehenden Bdéden aus
unserer Sicht nicht fir Hinterflllarbeiten eignet. Die Verflillung der Arbeitsrdume muss la-
genweise (Lagenstéarke < 0,3 m) mit ausreichender Verdichtung (Dpr > 100 %) erfolgen.

6.4 Bauwasserhaltung, Baugrubenboéschung, Verbau

Bei der Herstellung offener Baugruben ist mindestens in Teilbereich mit der Notwendigkeit
von WasserhaltungsmalRnahmen zu rechnen. Da wir von relativ kleinen Einzelbaugruben
ausgehen und die Durchlassigkeit der Béden Uberwiegend gering ist, gehen wir von einem
geringen Wasseranfall je Baugrube (<5 I/s) aus.

Bei Baugrubentiefen > 1,25 m mussen die Baugruben abgebdscht werden. Bei frei gebdsch-
ten Baugruben darf nach DIN 4124 bei den anstehenden Uberwiegend weichen Béden ohne
rechnerischen Nachweis ein Bdschungswinkel bis 45° und eine Béschungshéhe bis max.
5 m nicht Uberschritten werden. In stark durchnassten Bereichen muss der Bdschungswinkle
lokal moglicherweise noch weiter reduziert werden.

6.5 Angriffsgrad von Boden und Wassern

Die angetroffenen Torfe sind nach DIN 4030 als schwach betonangreifend XA1 einzustufen.

6.6 Versickerung

Eine gezielte Versickerung von Tagwasser im Untergrund ist in den meist gering durchlassi-
gen und unregelmaRig flurnah wassergesattigten aus unserer Sicht nicht moéglich. Zudem ist
eine kiunstliche Erhéhung des Wasseranteils in den 6rtlich anstehenden Niedermoortorfen zu
vermeiden, um zusatzliche Quellprozesse zu verhindern.

7. Erdbebenzone

Nach DIN EN 1998-1/NA:2011-01 gehért Oberammergau, bezogen auf die Koordinaten der
Ortsmitte, zur Erdbebenzone 1 sowie zur Untergrundklasse R.

8. Bodenverunreinigungen
Im Zuge der Feldarbeiten wurden keine fremdanteilhaltigen Auffillungen angetroffen.

Werden im Zuge der Erdarbeiten jedoch auffallige bzw. potentiell verunreinigte Béden (Ver-
farbungen, Fremdbeimengungen, auffalliger Geruch) angetroffen, so kénnen diese nicht oh-
ne weiteres vom Grundstlick abgefahren werden. Sie sind im Rahmen der Erdarbeiten vom
Ubrigen Boden abzutrennen und vor Ort zwischenzulagern. Die Zwischenlagerung erfolgt in
der Regel in Halden zu maximal 500 m?3. Die Halden sind reprasentativ zu beproben und auf

BLASY + MADER GmbH, MoosstraBBe 3, 82279 Eching a. A., Telefon 08143 44403-0, Telefax 08143 44403-50

Seite -10-



PV-Freiflachenanlage
82487 Oberammergau, Am Kolben GEOTECHNISCHER BERICHT

Schadstoffgehalte zu untersuchen. Auf Grundlage dieser Haldenanalysen wird fur jede ein-
zelne Halde in Abhangigkeit der nachgewiesen Verunreinigungen der Entsorgungs- bzw.
Verwertungsweg festgelegt. Erst danach kann der Abtransport erfolgen. Ob und in welchem
Umfang fir die Bodenentsorgung Deklarationsanalysen erforderlich sind, liegt im Ermessen
der Erdbaufirma bzw. der nachgeschalteten Gruben.

9. Schlussbemerkung

Im Rahmen des vorliegenden Berichtes wurden die Ergebnisse der durchgefiihrten Feld- und
Laborarbeiten zum hier zu behandelnden Bauvorhaben zusammengestellt und erlautert.
Darlber hinaus wurden Empfehlungen zur Ausflihrung der Bauwerksgriindung gegeben.
Diese Empfehlungen sind als Beratung zu verstehen, die den Entscheidungen des Planers,
des Statikers und der Baufirma hinsichtlich der Griindung und des erforderlichen Einsatzes
von Baumaschinen und —geraten etc. nicht vorgreifen. Da dem Gutachter nicht alle relevan-
ten Gesichtspunkte der Planung und der Bauausflihrung bekannt sein kdnnen, sollten bo-
denmechanische Detailfragen bzw. Planungsanderungen mit dem Gutachter abgestimmt
werden. Dies trifft auch dann zu, wenn im Zuge der Bauausfliihrungen Untergrundverhaltnis-
se angetroffen werden sollten, die von den hier beschriebenen Verhaltnissen abweichen.
Dies ist grundsatzlich nicht auszuschlielen, da die Baugrunderkundung auf punktuellen Auf-
schllssen basiert, die Uber die Flache interpoliert wurden.

Eching a. Ammersee, 28.01.2024

BLASY + MADER GmbH

i. A. Florian Scherm Stephan Bourauel
(Bearbeiter, BSc.-Geologe) Diplom-Geologe
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Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 25.06.2024

13874 KRB/DPH9

Schluff, sandig, schwach kiesig bis
kiesig, schwach organisch,

HB 0.1, F3, erdfeucht, weich, leicht
zu bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

841,00
NN + 840,86 m
840,80
840,60
KRBO [ ] 0,40 0,40
840,40
7 060
25.06.2024 (%

840,20

840,00

839,80

839,60

839,40

(O]
KRB9 [ ] 1,50 1,50

Kies, sandig, schwach schluffig,

F2, HB B.1, feucht bis nass, locker bis

mitteldicht gelagert, mittelschwer zu
bohren, grau, GU

@ 1,00

839,20

839,00
KRBO [ ] 2,00 2,00

Schluff, tonig, sandig, mitunter
schwach kiesig,

F3, HB B.2, erdfeucht, steif,
mittelschwer zu bohren, blaugrau,
braungrau, UM, TM

O

838,80

838,60

838,40

838,20

838,00

A A A AaAala A A A

w W w|w

A~ b

J78

[ — T — — — — — — S—

837,80

2,00
1
1
1
1
Torf, nicht zersetzt bis zersetzt, 1
F3, HB B.3, ca. 10-20% Holz, feucht,
weich, leicht zu bohren, schwarz, HZ, @@ 1
HN ]
1
1
KRBY [ ] 3,00 3,00 L
NN + 837,86 m R
Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 26.06.2024

13874 KRB/DPH10

839,60

NN + 839,42 m

o

10 20 3&

839,40

839,20
KrB10 [ ] 0,30 0,30

Schluff, sandig, schwach kiesig bis
kiesig, schwach organisch,

HB 0.1, F3, erdfeucht, weich, leicht
zu bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

839,00

838,80

838,60

838,40

837,80

837,60

837,40

837,20

837,00
836,80

836,60

KRB10 [ | 3,00 3,00

]
]
]
838,20
sssoou krB10 [] 1,50
]

Schluff, sandig, tonig, mitunter
schwach kiesig,

F3, HB B.2, erdfeucht bis feucht,
weich, leicht zu bohren, braun, UM,
™

O

1,00+

2,00+

A Al A A A ala oA oA oo
—GTINNwwNNNNNNNNwmeN

836,40

NN + 836,42 m

Hohenmafstab 1:20

Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 26.06.2024

13874 KRB/DPH11

839,40
NN + 839,28 m 0 10 20 3&
839 20 Schluff, sandig, schwach kiesig bis 1
’ kiesig, schwach organisch,
HB 0.1, F3, erdfeucht, weich, leicht 1
839.00 KRB11 |_| 0,30 0,30 zu bohren, dunkelbraun, OU, [OU] 1
1
838,80 !
1
838,60 !
’ Schluff, sandig, tonig, mitunter
schwach kiesig,
838.40 F3, HB B.2, <1% Holzreste, erdfeucht (UM )(TM)
’ bis feucht, weich, leicht zu bohren,
braun, UM, TM 1,00
838,20
838,00
KRB11 [ | 1,40 1,40
NN + 837,88 m
837,80

Bohrhindernis, Stein/Block?

Hohenmafstab 1:20

2,00

hhghhhmmm
o o ® o

3,00




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 26.06.2024

13874 KRB/DPH12

838,60 NN + 838,57 m 0 0,
Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
schwach organische Beimengungen,

838,40 HB 0.1, F3, erdfeucht bis feucht, 1

KRB12 030 030 weich, leicht zu bohren, dunkelbraun, 1

. 2 ou, [OU]

838,20 1
1

838,00] D12
837,80 3
3

837,60 1002
] ' 2

837,40 2
Schluff, sandig, schwach tonig, 2

837,204 KRB12 1,40 schwach kiesig, 2

[L1d0 F3, HB B.2, ca. 1 % Holzreste, OW) A

erdfeucht bis feucht, weich, leicht zu I
837,00 bohren, braun, UM, TM 2
3

836,80] 3

836,60 2,00

836,40 :I

] 3

836,20 3

KRB12 [ | 2,50 2,50 > |
836,001 NN + 836,07 m 7
Bohrhindernis, Stein/Block? 7
8
8
s . T
Hohenmalstab 1:20 5.00

\Y
Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 26.06.2024

13874 KRB/DPH13

842,201 NN + 842,13 m 0 10 20 3&
1
842’00] Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
schwach organische Beimengungen, 1
84180 HB 0.1, F3, erdfeucht bis feucht, 1
weich, leicht zu bohren, dunkelbraun,
Ou, [0U] 1
841’60] KRB13 [ ] 0,60 0,60 1
1
841,40 1
1
841,20 100 2
' 2
841,00 3
3
840,80 4
4
840,60 4
Schluff, kiesig, sandig, mitunter 2
840,40 schwach tonig, 2
KrB13 [] 180 HB B.1-2, F3, feucht, weich bis steif, (UL)(uM)(TL)
mittelschwer zu bohren, grau, 2
840,20 blaugrau, UL, UM, TL —|4
2,00
10
840,00 ?
839,80 10
I
839,60] 13
14
839,40 13
14
839204 krB13 [] 3,00 3,00 " 14
NN + 839,13 m R
839,00 Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:
Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm

Datum: 26.06.2024

NN + 843,57 m

843,60

13874 KRB/DPH14

S

843,40

843,20

843,004 KRB14 [ | 0,60 0,60

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,

schwach organische Beimengungen,
HB 0.1, F3, ca. 5-10 % Holzreste,
erdfeucht bis feucht, weich, leicht zu
bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

- A A
N

842,80

842,60

842,40

842,20

842,00

841,60

841,40

841,20

841,00
840,80

840,604 KRB14 [ ] 3,00 3,00

Schluff, stark sandig, kiesig, schwach

tonig,

F3, HB B.2, feucht bis nass, weich bis

steif, leicht bis mittelschwer zu
bohren, grau, blaugrau, UM, TM

2,90
26.06.2024

1,00

O

2,00

o cE
o O

]
]
]
]
]

840,40

NN + 840,57 m

Hohenmafstab 1:20

Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 26.06.2024

13874 KRB/DPH15

842,00

841,80

841,60

841,40

841,20

841,00

844,007 NN + 843,92 m 0 1020 30
1
843,80 Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
schwach organische Beimengungen,
HB 0.1, F3, erdfeucht bis feucht, 1
843,60 weich, leicht zu bohren, dunkelbraun, 1
Ou, [0U]
KRB15 [ | 0,50 0,50 1
843,40 1
1
843,20 1
. . . 2
Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig,
843,00 F3, HB B.2, erdfeucht, weich, leicht zu (TM) 2
bohren, graubraun, TM 1,00+ 3
842,80 3
3
842,60
KRB15 | | 1,40 1,40 2
2
842,40 2
2
842,20 2
v 180
26.06.2024 2
2
3
3
3
1
1
3
3

KRB15 [ | 3,00 3,00

Schluff, stark sandig, kiesig, schwach

tonig,

F3, HB B.2, nass, weich, leicht bis
mittelschwer zu bohren, grau,
blaugrau, UM, TM

O

2,00

[ — T — — — — — — |

840,80

NN + 840,92 m

Hohenmafstab 1:20

Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 26.06.2024

13874 KRB/DPH16

842,60

842,40
KRB16 [ | 3,30 3,30

NN + 842,31 m

845,80
NN + 845,61 m 0 1
845,60 p &
845 40] Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
’ schwach organische Beimengungen, 1
HB 0.1, F3, erdfeucht bis feucht,
weich, leicht zu bohren, dunkelbraun, 1
845,20 ou, [0U] 1
7 050
krB16 [ | 6%08°%-4%4 100
845,00 \Y
Tiefe (m)
844,80]
844,60
844,40]
844,20
844,00
843 80] KRB16 1,80
’ Schluff, sandig, schwach kiesig,
schwach tonig,
843.60 F3, HB.2, weich bis steif, nass, leicht @@
’ ] zu bohren, grau, blaugrau, UM, TM
843,40
843,20
843,00
842,80
7 290
26.06.2024

842,20

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH17

847,00 NN + 846,93 m 0 10 20 3&
1
846,80 Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
schwach organische Beimengungen,
] HB 0.1, F3, erdfeucht bis feucht, 1
846,60 weich, leicht zu bohren, dunkelbraun, 1
Ou, [0U]
KRB17 [ | 0,50 0,50 1
846,40
] 7 0,70 3
846,20 28.06.2024 3
3
846,00 100 2
' 2
845,80 2
) ) o 2
845 60 Schluff, tonig, sandig, schwach kiesig,
’ F3, HB B.2, nass, weich bis steif, @ 3
mittelschwer zu bohren, graubraun, 3
845,40 ™ 5
5
845,20 5
845,00 ;
2,00
1
844,80 1
KRB17 [ ] 2,30 2,30 1
844,60 I___k,
4
844,40 Schluff, stark kiesig, sandig, 4
F3, HB B.1, nass, steif / mitteldicht,
mittelschwer zu bohren, braun, @@ |:|5
844,20 graubraun, UL, TL g
q
844,000 krB17 [] 3,00 3,00 non b
NN + 843,93 m MV
843,80 Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von Anlage:

Bohrprofilen nach DIN 4023 Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH18

849,80

NN + 849,62 m

849,60

849,40

KRB18 [ | 0,40 0,40

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,
schwach organische Beimengungen,
HB 0.1, F3, 1-2% Holzreste, nass,
weich, leicht zu bohren, dunkelbraun,
Oou, [0U] 040

- A A

849,20

849,00

848,80

848,60

847,80

847,60

847,40

847,20
847,00

846,80

KrRB18 [ | 3,00 3,00

848,40
848,20
848,00
KRB18 1,80

28.06.2024

1,00

Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig
bis stark kiesig, mitunter schwach
tonig,

F3, HB.1-2, nass, weich bis steif,
locker bis mitteldicht, mittelschwer zu
bohren, grau, UL, UM, TL

OO

2,00

= =
I‘G&‘ITIwwwmmmNN
Fs— © @

846,60

Hohenmafstab 1:20

NN + 846,62 m




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:
Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH19

848,20
NN + 848,04 m

20

S

848,00
847,80

847,604 krB19 [ ] 0,50 0,50

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,
schwach organische Beimengungen,

HB 0.1, F3, nass, weich, leicht zu
bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

0,50

= A A A

847,40

847,20

847,00

846,80

846,60

846,40

KrRB19 [ | 1,80 1,80

28.06.2024

Schluff, stark kiesig, sandig,
F3, HB B.1, nass, weich/locker,

mittelschwer zu bohren, grau, UL, TL

1,00+

O,

846,20

846,00

845,80

845,60
845,40

845,20
KRB19 [ | 3,00 3,00

[ — T — — — — — — —

Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig

bis stark kiesig, mitunter schwach
tonig,
F3, HB.1-2, nass, weich bis steif,

locker bis mitteldicht, mittelschwer zu

bohren, grau, UL, UM, TL

2,00

@HOWE

lewwmgmmmmm’\’“
~ N~ ~ ~

(o]

845,00 NN + 845,04 m

Hohenmafstab 1:20

Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH20

853,40

NN + 853,21 m

853,20

KRB20 [ | 0,50 0,50

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,
schwach organische Beimengungen,

HB 0.1, F3, nass, weich, leicht zu
bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

v 080
28.06.2024

Schluff, stark kiesig, sandig,
F3, HB B.1, nass, weich / locker,

mittelschwer zu bohren, braun, UL, TL

@@ 1,00 Jj}

|
|
|
|
]

Schluff, stark sandig, kiesig, mitunter

= A A A

1
1
4
4
2,00

850,20 NN + 850,21 m

schwach tonig, 7
F3, HB B.2, sehr feucht, @@
steif/mitteldicht, mittelschwer zu 7
bohren, hellgrau, braungrau, UM, TM 8
8
LT
6
KRB20 [ ] 3,00 3,00 o
3,00
Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm

Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH21

849,80 NN + 849,77 m 0 1&
1
Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
849,60 schwach organische Beimengungen,
HB O.1, F3, nass, weich, leicht zu 1
bohren, dunkelbraun, OU, [OU]
849408 KRB21 [ ] 0,40 0,40 1
2° B
849,20 -
@O
849,00 N Y
Q q
S 4
® 9
848,80 %© 100
] ol Schluff, stark kiesig sandig, schwach
848.60 tonig bis Kies, stark schluffig, sandig,
’ @0 schwach steinig,
%4 F3,HBB.1, nass, weich bis steif, @@@
848 40 = locker bis mitteldicht, mittelschwer zu 3
’ 4 bohren, grau, UL, TL, GU*
] KrB21 [] 1,50 S g 3
q
848,20 o
%OO 7
O¥e)
848,00 %
] 10
847,80 - 2 00- 1
D q i)
KrRB21 [ ]| 2,10 2,10 B & 130
847 60 NN + 847,67 m
Bohrhindernis, Stein/Block? Tiefe (m)

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH22

845,60
NN + 845,51 m

845,40

845,20
KrRB22 [ | 0,40 0,40

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,
schwach organische Beimengungen,

HB O.1, F3, nass, weich, leicht zu
bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

845,00

844,80

844,60

844,40

844,20

844,00

843,80

KRB22 1,80

843,60

843,40

843,20

843,00

842,80

842,60
KrRB22 [ ] 3,00 3,00

Schluff, stark kiesig sandig bis Kies,
stark schluffig, sandig, schwach
steinig,

F3, HB B.1, nass, weich bis steif,

locker bis mitteldicht, mittelschwer zu

bohren, grau, UL, GU*

O

- A A

1,00+

=N

=N

2,00+

\lmmmm\‘\‘wmm

NN + 842,51 m

[ — T — D— — — — — |

842,40

Hohenmafstab 1:20

\Y
Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH Zeichnerische Darstellung von
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik | Bohrprofilen nach DIN 4023
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.
Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH23

841,60 NN + 841,57 m 0 10 20 3&
1
841.40 Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig, 1
' schwach organische Beimengungen,
] HB 0.1, F3, nass, weich, leicht zu 1
841.20 bohren, dunkelbraun, OU, [OU] 1
KRB23 [ | 0,50 0,50 1
841,00]
840,80
7 090
28.06.2024
840,60 Schluff, sandig, schwach kiesig, 1,00 >
schwach tonig,
840 40 F3, HB B.2, nass, weich, leicht zu @@ 2
’ bohren, braun, UM, TM )
840,20 2
] >
840,00
KrRB23 [ | 1,70 1,70
839,80] p1 :
6
839,60 200 |231
’ 3
839,40 Schiuff, stark kiesig sandig bis Kies, |:9
] stark schluffig, steinig, schwach |1 B
sandig,
839,20 F3, HB B.1, nass, steif/mitteldicht, @@
schwer zu bohren, braungrau, UL,
GU* 6
839,00
6
838,80 B
7
838,609 KRB23 [] 3,00 3,00 N
NN + 838,57 m R
Tiefe (m)
838,40

Hohenmafstab 1:20




BLASY + MADER GmbH
Altlasten - Baugrund - Umwelttechnik
Moosstr. 3, 82279 Eching am A.

Tel. 08143 44403-0, Fax -50

Zeichnerische Darstellung von
Bohrprofilen nach DIN 4023

Anlage:

Projekt: 13874 PV Kolben Oberammergau

Auftraggeber: Ammer-Loisach Energie Gmb

Bearb.: F. Scherm Datum: 28.06.2024

13874 KRB/DPH24

837,20 NN + 837,16 m

S

837,00

836,80
KRB24 [ | 0,50 0,50

Schluff, sandig, kiesig, schwach tonig,
schwach organische Beimengungen,

HB 0.1, F3, nass, weich, leicht zu
bohren, dunkelbraun, OU, [OU]

= A A A

836,60

836,40

836,20

836,00

835,80

835,60

835,40y KRB24 1,80
835,20

835,00

834,80

834,60

834,40

834,20 KRB24 [ | 3,00 3,00

Schluff, stark sandig, kiesig, mitunter

schwach tonig,

F3, HB B.1-2, sehr feucht, weich bis
steif, locker bis mitteldicht,
mittelschwer zu bohren, grau, UL,
UM, TL

1,00

-
LGT N
W Wlw N s

OWE

2,00

N

0o o @

e — T — — — — — — |

834,00

NN + 834,16 m

Hohenmafstab 1:20

b
<
I NN
S|

Tiefe (m)




BLASY + MADER GmbH

Altlasten Baugrund Umwelttechnik

Moosstr. 3 82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0 Fax -50

Bearbeiter: F. Scherm

Datum: 25.07.2024

Kornungslinie nach DIN 18123

13874 Oberammergau Am Kolben
Ammer-Loisach Energie GmbH

Prifungsnummer: 13874 _S1
Probe enthnommen am: 25.06.2024
Art der Entnahme: Kleinrammbohrung

Arbeitsweise: Siebanalyse mit Nassabtrennung

Schlammkorn

Siebkorn

100

Feinstes

Fein-

Schluffkorn

Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

/

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0

_-———_/

0.001

0.002

0.006

0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

13874 KRB2 2.2

Bodenart:

ugs

Bemerkungen:

Tiefe:

04-22m

k [m/s] (USBR):

1.2-107

Entnahmestelle:

KRB 2

U/Cc

35.5/0.4

T/U/SIG [%]:

3.7/47.3/21.5/27.5

Bodengruppe

Frostempfindlichkeit

:abejuy

Jyoueg




BLASY + MADER GmbH

Altlasten Baugrund Umwelttechnik
Moosstr. 3 82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0 Fax -50

Bearbeiter: F. Scherm

Datum: 25.07.2024

Kérnungslinie nach DIN 18123 | [rineenemmen 1o =2

13874 Oberammergau Am Kolben
Ammer-Loisach Energie GmbH

Probe enthnommen am: 25.06.2024
Art der Entnahme: Kleinrammbohrung

Arbeitsweise: Siebanalyse mit Nassabtrennung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100 Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

—

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

/

0

0.001 0.002 0.006

0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

13874 KRB6 2.0

Bodenart:

G,s,u

Bemerkungen:

Tiefe:

09-20m

k [m/s] (USBR):

3.5-10°

Entnahmestelle:

KRB 6

U/Cc

345.0/10.8

T/U/SIG [%]:

1.7/19.3/27.4/51.6

Bodengruppe

GU*

Frostempfindlichkeit

F3

:abejuy

Jyoueg




BLASY + MADER GmbH

Altlasten Baugrund Umwelttechnik
Moosstr. 3 82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0 Fax -50

Bearbeiter: F. Scherm

Datum: 25.07.2024

Kornungslinie nach DIN 18123

13874 Oberammergau Am Kolben
Ammer-Loisach Energie GmbH

Prifungsnummer: 13874 _S2
Probe enthnommen am: 25.06.2024
Art der Entnahme: Kleinrammbohrung

Arbeitsweise: Siebanalyse mit Nassabtrennung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100 Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel- Grob-

Steine

90

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0

0.001 0.002 0.006

0.01 0.02

0.06 0.1 0.2

Korndurchmesser d in mm

0.6 1 2

63

100

Bezeichnung:

13874 KRB9 1.5

Bodenart:

G,s, U

Bemerkungen:

Tiefe:

04-15m

k [m/s] (USBR):

8.5-107

Entnahmestelle:

KRB 9

U/Cc

51.9/7.3

T/U/SIG [%]:

-/7.0/16.6/76.4

Bodengruppe

GU

Frostempfindlichkeit

F2

:abejuy

Jyoueg




BLASY + MADER GmbH

Altlasten Baugrund Umwelttechnik

Moosstr. 3 82279 Eching am Ammersee

Tel.: 08143 44403-0 Fax -50

Bearbeiter: F. Scherm

Datum: 25.07.2024

Kornungslinie nach DIN 18123

13874 Oberammergau Am Kolben
Ammer-Loisach Energie GmbH

Prifungsnummer: 13874 _S4

Probe enthnommen am: 26.06.2024

Art der Entnahme: Kleinrammbohrung

Arbeitsweise: Siebanalyse mit Nassabtrennung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100 Fein-

Schluffkorn
Mittel-

Grob-

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel-

Grob-

Steine

90

|t

80

70

60

50

40

30

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

10

0

0.001 0.002

0.006 0.01 0.02

0.06 0.1 0.2 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

63

100

Bezeichnung:

13874 KRB16 3.3

Bodenart:

Usg,t

Tiefe:

1.8-33m

k [m/s] (USBR):

76107

Entnahmestelle:

KRB 16

U/Cc

2.3/0.9

T/U/SIG [%]:

5.4/70.4/17.9/6.3

Bodengruppe

Frostempfindlichkeit

Bemerkungen:

:abejuy

Jyoueg




BLASY + MADER GmbH s . rifungsnummer:
Altlasten Baugrund Umwelttechnik KO I"n u ngS“n |e naCh D I N 1 81 23 priune 12078 8

. Probe enthnommen am: 28.06.2024
Moosstr. 3 82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0 Fax -50 13874 Oberammergau Am Kolben Art der Entnahme: Kleinrammbohrung

Bearbeiter: F. Scherm Datum: 25.07.2024 Ammer-Loisach Energie GmbH Arbeitsweise: Siebanalyse mit Nassabtrennung

Schlammkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

90

80

70 /

60

40

30 A

/

20

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

_/

0 L1 1 | L L1 1 | L | - L L1 1 | L

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Korndurchmesser d in mm

Bezeichnung: 13874 KRB21 1,5

Bodenart: G, us,t Bemerkungen:

Tiefe: 04-15m

k [m/s] (USBR): 7.0-10%

:abejuy
youag

Entnahmestelle: KRB 21

U/Cc 721.5/0.0

T/U/SIG [%]: 7.5/35.9/15.9/40.7

Bodengruppe

Frostempfindlichkeit -




BLASY + MADER GmbH
Moosstralle 3

82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

13874 Oberammergau Am Kolben
PV-Freiflachenanlage

Prifungsnummer: 13874 _Z1
Entnahmestelle: KRB 1

Tiefe: 0,3-2,1m

Art der Entnahme: Trockenbohrung
Bodenart: U, g, s, (1)

Probe entnommen am: 25.06.2024

Bearbeiter: F. Scherm Datum: 26.07.2024
34.0
Y Wassergehalt w = 16.3 %
o
; 32.0 \\ FlieBgrenze w, = 27.6 %
- 0 Ausroligrenze w, = 15.4 %
© 300 S Plastizitatszahl I, = 122 %
) Konsistenzzahl | = 0.59
2 280 ~]| . :
o I S R T \ Anteil Uberkorn G = 20.0 %
7 26.0 2 Wassergeh. Uberk. wy, = 0.0 %
g ' \ Korr. Wassergehalt = 204 %
24.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform I, = 0.59
1
| halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig
1.00 0.75 0.50 0.25
Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Art wlL wL wlL wL wp wp wp
Schlage 39 31 17 16 - - -
mf + mb [g] 18.80 19.20 19.60 21.40 10.10 10.10 10.30
mt + mb [g] 15.80 15.96 16.00 17.28 9.25 9.22 9.46
mb [g] 3.70 3.90 3.70 3.80 3.90 3.70 3.60
mw [g] 3.00 3.24 3.60 4.12 0.85 0.88 0.84
mt [g] 12.10 12.06 12.30 13.48 5.35 5.52 5.86
w [%] 24.79 26.87 29.27 30.56 15.89 15.94 14.33

Plastizitatsdiagramm

< 40
o\ ausgepragt Q\
I_Q.. plastische ,q'
— Tone TA v
— N
= 30 12
S mittelplastische P Q >
N Tone TM e Q
- N\
Hovj \,\(\ Tone mit organischen
-‘ﬁ 20 ] ™ T Beimengungen, organogene Tone OT |
N |eIChF und ausgepragt
7 plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA
(] T L mit organi-
o 1 0 Sand-Ton- schen Beimen-
Gemische ST gungen und organo-
7 - . = gene Schluffe OU
L ____L Z_ ‘ﬂic_h_e_rltfr_e'fr_‘ _____ e . und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




BLASY + MADER GmbH
Moosstralle 3

82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

13874 Oberammergau Am Kolben
PV-Freiflachenanlage

Prifungsnummer: 13874 _2
Entnahmestelle: KRB 7

Tiefe: 1,0-3,0m

Art der Entnahme: Kleinrammbohrung
Bodenart: U, t'-t,s,(g")

Probe entnommen am: 25.06.2024

Bearbeiter: F. Scherm Datum: 26.07.2024
54.0
< Wassergehalt w = 271 %
‘;‘ 52.0 FlieRgrenze w = 48.0 %
- N~ Ausroligrenze w, = 23.8%
© 500 o~ Plastizitatszahl I, = 24.2 %
o Konsistenzzahl | = 0.71
5 480 Anteil Uberkorn @i = 12.0 %
3 46.0 ~ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
g ' ™ Korr. Wassergehalt = 30.8 %
44.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform l.=0.71
1
| halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig
1.00 0.75 0.50 0.25
Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
W, W,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Art wlL wL wlL wL wp wp wp
Schlage 38 28 20 17 - - -
mf + mb [g] 19.20 18.40 19.50 23.70 12.00 12.30 12.20
mt + mb [g] 14.30 13.70 14.30 17.10 10.40 10.70 10.60
mb [g] 3.60 3.80 3.70 3.90 3.90 3.80 3.80
mw [g] 4.90 4.70 5.20 6.60 1.60 1.60 1.60
mt [g] 10.70 9.90 10.60 13.20 6.50 6.90 6.80
w [%] 45.79 47.47 49.06 50.00 24.62 23.19 23.53
Plastizitatsdiagramm
50
40
| D
50 Tone TA . \@\,

mittelplastische

leicht |

Tone TL mit organi-
schen Beimen-

Plastizitatszahl 1, [%]

Tone TM __ _ & \Q/
\nr Tone mit organischen
20 N

_Beimengungen, organogene Tone OT
X 1 und ausgeprégt
plastische Schluffe | plastische Schiuffe UA

z\"b
/Q‘

10 Sand-Ton- .
s ___cemighe st 1000 OOt
I Z_ ‘ﬂic_h_e_rltfr_e'fr_‘ _____ el und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schiuffe UM |
0 Gemische SU sche Schluffe UL | !
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




BLASY + MADER GmbH
Moosstralle 3

82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

13874 Oberammergau Am Kolben
PV-Freiflachenanlage

Prifungsnummer: 13874 _Z3
Entnahmestelle: KRB12

Tiefe: 0,3-1,4m

Art der Entnahme: Kleinrammbohrung
Bodenart: U, s, g', t'

Probe entnommen am: 26.06.2024

Bearbeiter: F. Scherm Datum: 26.07.2024
32.0
§' 31.6 Wassergehalt w = 19.7 %
';' 31.2 FlieRgrenze w, = 29.2 %
pe 30.8 Ausroligrenze w, = 14.9 %
© 304 Plastizitatszahl I, = 14.3 %
g 300 =% Konsistenzzahl |, = 0.59
5 53'2 ~Q_ Anteil Uberkorn @i = 5.0 %
3 8.8 Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
orr. Wassergehalt = 7%
g 28.4 Korr. W hal 20.7 %
28.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform I, = 0.59
]
| halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig

1.00 0.75 0.50

0.25

Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Nr. 1 2 3 4 5 6 7

Art wlL wL wlL wL wp wp wp
Schlage 41 23 18 16 - - -

mf + mb [g] 25.42 27.12 24.05 24.56 10.16 10.59 10.47

mt + mb [g] 20.63 21.77 19.32 19.73 9.31 9.69 9.60

mb [g] 3.56 3.62 3.56 3.59 3.64 3.56 3.78

mw [g] 4.79 5.35 4.73 4.83 0.85 0.90 0.87

mt [g] 17.07 18.15 15.76 16.14 5.67 6.13 5.82

w [%] 28.06 29.48 30.01 29.93 14.99 14.68 14.95

Plastizitatsdiagramm

50
< 40
o\ ausgepragt Q\
— plastische ,q'
- Tone TA \@\,
*
= 30 12
S mittelplastische P Q >
Tone TM
(7] o\
= N7 ) )
Hovj \> Tone mit organischen
-‘ﬁ 20 ] ™ T Beimengungen, organogene Tone OT |
= leicht und ausgepragt
17} P'GSE ; Schluffe | plastische Schluffe UA
(] Ton mit organi-
o 1 0 Sand-Ton- schen Beimen-
Gemische ST gungen und organo-
7 gene Schluffe OU
I b Z_ ‘ﬂic_h_e_rltfr_e'fr_‘ _____ e und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




BLASY + MADER GmbH
Moosstralle 3

82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

13874 Oberammergau Am Kolben
Freiflachen-PV

Prifungsnummer: 13874 _Z4
Entnahmestelle: KRB 14

Tiefe: 1,8-3,0m

Art der Entnahme: Kleinrammbohrung
Bodenart: U, s-s*,g-g'.t'

Probe entnommen am: 26.06.2024

Bearbeiter: F. Scherm Datum: 26.07.2024
44.0
430 . Wassergehalt w = 21.5%
; 42.0 \ FlieBgrenze w = 39.3 %
= 410 e Ausrollgrenze w,, = 12.8 %
© ' ~ Plastizitatszahl I, = 26.5 %
S 400 ~S—o i
o o T | U0 Konsistenzzahl |, = 0.55
o 390 ~ Anteil Uberkorn (i = 20.0 %
B 380 ~_ Wassergeh. Uberk. w, = 8.0 %
g 37.0 o Korr. Wassergehalt = 24.9 %
36.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform I, = 0.55
1
| halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig
1.00 0.75 0.50 0.25
Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
W, w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Art wlL wL wlL wL wp wp wp
Schlage 36 26 16 10 - - -
mf + mb [g] 17.60 17.10 17.80 18.60 9.90 10.10 10.60
mt + mb [g] 13.90 13.30 13.70 14.10 8.80 9.00 9.30
mb [g] 3.90 3.80 3.80 3.70 3.90 3.70 3.90
mw [g] 3.70 3.80 4.10 4.50 1.10 1.10 1.30
mt [g] 10.00 9.50 9.90 10.40 4.90 5.30 5.40
w [%] 37.00 40.00 41.41 43.27 22.45 20.75 24.07

Plastizitatsdiagramm

50

< 40
o\ ausgepragt Q\
I_Q.. plastische ,q'
— Tone TA v
— N
= 30 12
S n E lastische P Q >
[2) T Q
-~ | "\
Hovj : \,\(\ Tone mit organischen
ﬁ 20 ] | ?" _'_Beimengungen, organogene Tone OT
N |eIChF : und ausgepragt
7 plastische ! Schluffe | plastische Schiuffe UA
o] Tone TL 1| mit organi-
" schen Beimen-
o 1 0 Zan(i.iTohn-ST gungen und organo-

7 - emlsF e, s gene Schluffe OU

I b Z_ ‘ﬂic_h_e_rltfr_e'fr_‘ _____ e und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL HI
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




BLASY + MADER GmbH
Moosstralle 3

82279 Eching am Ammersee
Tel.: 08143 44403-0

Bericht:
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

13874 Oberammergau Am Kolben
PV-Freiflachenanlage

Prifungsnummer: 13874 5
Entnahmestelle: KRB 24

Tiefe: 1,8-3,0m

Art der Entnahme: Kleinrammbohrung
Bodenart: U,s*,g,(t")

Probe entnommen am: 28.06.2024

Bearbeiter: F. Scherm Datum: 26.07.2024
38.0
g 36.0 Wassergehalt w = 18.1 %
> ’ FlieRgrenze w, = 31.3 %
+~ 34.0 o Ausrollgrenze w, = 15.9 %
3 Plastizitatszahl |, = 15.4 %
S 820 I ——— T ] i _XV\ Konsistenzzahl I, = 0.70
O 300 Anteil Uberkorn G = 12.0 %
3 ™~ Wassergeh. Uberk. w, = 0.0 %
g 28.0 o Korr. Wassergehalt = 20.6 %
26.0
10 15 20 25 30 35 40
Schlagzahl
Zustandsform I, =0.70
]
| halbfest | steif | weich | sehr weich | breiig
1.00 0.75 0.50 0.25
Plastizitatsbereich (w_bis w;) [%]
Wp w,
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Nr. 1 2 3 4 5 6 7
Art wlL wL wlL wL wp wp wp
Schlage 38 26 18 10 - - -

mf + mb [g] 22.60 21.90 22.00 21.50 12.40 12.70 12.80

mt + mb [g] 18.50 17.50 17.40 16.80 11.20 11.50 11.50

mb [g] 3.80 3.70 3.90 3.60 3.60 3.70 3.70

mw [g] 4.10 4.40 4.60 4.70 1.20 1.20 1.30

mt [g] 14.70 13.80 13.50 13.20 7.60 7.80 7.80

w [%] 27.89 31.88 34.07 35.61 15.79 15.38 16.67

Plastizitatsdiagramm

50
< 40
o= ausgepragt Q/Q\
I_Q.. plastische ,
— Tone TA v
— N
= 30 12
S mittelplastische P Q >
N Tone TM Q
N7
- “ (\\ i .
Hovj \> Tone mit organischen
ﬁ 20 ] ?‘ _'_Beimengungen, organogene Tone OT
= |e'ChF und ausgepragt
7 plastisc & Schluffe | plastische Schiuffe UA
o] Tone T i mit organi-
" . i schen Beimen-
o 1 0 Sand.rTon | gungen und organo-
Gemische ST N
7 - . 1 gene Schluffe OU
I b Z_ ‘ﬂic_h_e_rltfr_e'fr_‘ _____ P und mittelplastische
4 Sand-Schluff- leicht plasti- 1 Schiuffe UM
0 Gemische SU sche Schluffe UL
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze w, [%]




